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ATTENTION!!!
A defect, a wrong choice or an improper use of products, can cause damage to persons, animals 
and objects. It is MOST IMPORTANT to read and closely follow the instructions written below 
before selecting or using Stucchi products.
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层见叠出的解决方案

产品说明及安全警示
不恰当地使用会导致故障与安全隐患。

因此我们强烈建议在使用STUCCHI快速接头之前，仔细阅读并遵照本综述以及所使用的接头的专用说明。

（更多信息请联系思多奇技术支持）。

警    告

不当的选型、使用快速接头产品，可能会造成周围人员，动物以及物品伤害。仔细阅读并严格遵照如下
所述的Stucchi产品相关的说明是及其重要的。

综述

前言

本安全说明作为一个补充，应该与所使用产品的技术资料共同使用。

安全设施

说明书发送

使用者责任

建议所有系统和设备都采取保护设施，万一遭遇产品失效，可以及时保护人，物或生物安全。

本说明应该人手一份，发送到选型者，和使用者等责任人手里。

由于使用场合千变万化，而产品性能专用，无法确保任意一个产品便能满足所有场合。
本安全说明并非是对选型时技术参数的解析。

使用者通过分析及测试，有责任做到以下几点：
-产品的最终选型确认
-满足使用要求并确保不存在安全隐患
-提供使用思多奇产品设备的所有安全相关的警告信息
-产品失效后正确处置产品，见“处置说明”。

产 品 选 型 说 明

应用领域

产品类型

确认选型产品适用于此具体应用。
如有疑问，请联系思多奇技术支持。

选择与应用环境最佳匹配的产品。
平面快速接头：
螺纹锁紧快速接头：适用于高压、高频脉冲的应用环境；允许带残压对接。
锥面快速接头：广泛应用于农业领域。

平面快速接头：适用于要求对接过程中流体损失少、避免污染物进入的应用环境。平面快速接头：平面快速接头：
螺纹锁紧快速接头：螺纹锁紧快速接头：螺纹锁紧快速接头：
锥面快速接头：锥面快速接头：锥面快速接头：

产 品 说 明 及 安 全 警 示
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介质温度

材料和表面处理

尺寸

流量反向

接口螺纹

介质类型

环境温度

压力

残存压力

确认选型产品的材料和表面处理适用于暴露的应用环境。

选择与系统回路匹配的尺寸及流量，避免超负荷引起的损坏。

针对操作过程中流量反向的应用，仅使用为该应用设计的产品。
工作过程中流量反向引起内部流体紊流，会造成零部件损伤。

选择适用于相应工况的螺纹接口的产品。
对于超高压工况，超过50MPa时，推荐使用NPT螺纹接口+生胶带的密封类型。

核实选型产品的密封与使用介质的兼容性。

确保维修保养过程中无其它与密封不兼容的流体混入。
未经思多奇允许，禁止使用易燃、易爆、危险的流体介质。

核实工作温度是在快速接头及其密封件允许的范围内。
温度高于80℃时，禁止断开及对接。
温度高于30℃断开及对接时，操作者必须佩带手套和/或其他防护装置防止泄露或者喷洒出的流体引起自
己、他人、动物和物品的伤害。

极限温度条件下，产品的机械性能会发生改变。
在冰雪条件下使用和操作快速接头时，可能因冰雪进入锁紧机构而使操作变得困难。
高温和低温条件下操作快速街头时请使用手套。

核实产品的最大工作压力大于等于应用系统的峰值压力。
不要混淆爆破压力和最大工作压力，不要把爆破压力值作为你的选型参考。

核查选型产品通过的脉冲测试的次数是否适用于实际应用工况的脉冲。

针对带残存压力对接及断开的应用，仅使用为该应用开发的产品。
内部残存压力是指：残存于系统内部的静态压力，不是指泵或其他附件运转时的压力。

所选型产品在机械设备上的安装位置必须有保护装置，因错误的使用或者故障造成的流体喷洒及泄露，
这样可以避免对人、动物、物料的直接或者间接伤害。
流体的温度不能超过2.8中提及的限制温度。

产 品 说 明 及 安 全 警 示



了解选型快速接头的对接频率是重要的，这对弹簧和密封的寿命有重大影响。
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层见叠出的解决方案

产 品 说 明 及 安 全 警 示

对接频率

安全装置

机械负载

旋转

特殊应用

对接频率值的估计不足会造成不可估计的流体损失。

如果在距离人、动物、物品（1米）严格封闭的场合或设备上使用，且有意外断开的可
能，强烈推荐使用带有安全装置的钢珠锁紧或螺纹锁紧的快速接头，同时确认防止断开装置已被正
确的旋转到位。

侧向负载、机械应力和振动会减少产品的使用寿命，同时会引起产品的突然损坏。
推荐安装快速接头时充分考虑机械损害的风险，及活动或固定管路产生应力引起的超载，
选用正确尺寸规格的管路。

对于有相对旋转的应用情况，仅使用为该应用开发的产品。
对于公接头和母接头有相对旋转的应用，请提前告知思多奇，或者使用旋转接头。

建议您特别注意特殊条件下的应用（例如真空、高温等）。
请联系思多奇技术部门，为您提供更全面的产品应用说明。
不建议思多奇产品应用在核工、航空、军事领域；不建议思多奇产品应用在易爆环境或易燃、易爆、
危险的流体。这种情况请联系思多奇技术部门寻求支持。

产品（库存）保存说明

包装

环境

保护帽

特殊包装

为避免使用前造成产品损坏，请仔细阅读下列产品说明，以正确保存产品。

请将产品置于密封包装物中，以保护组件，尤其是密封圈避免接触灰尘或紫外线。

产品应保存在低湿度、无冷凝、无盐、远离气候影响与发热装置和磁性的环境中。
由于臭氧可对密封圈产生损害，请勿使用产生臭氧的设备。

装配在螺纹上的保护帽仅可在产品安装时拆卸。

特殊包装要求请联系思多奇客服。
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产 品 说 明 及 安 全 警 示

安 装 说 明

安装前检查

胶管尺寸

快速接头的安装位置

胶管安装

配件装配

安装前请务必检查产品并确认产品型号与描述与所需产品一致。

为避免过大的振动或者机械压力       到快速接头的锁紧机构，建议使用软管连接。同时可以避
免系统的振动造成快速接头的松   或者损坏。

传递

脱

至少有一端使用软管连接，以便对接和断开过程中调整公母头中心线居中。
径向力和轴向力的会导致对接和断开过程对中困难，同时会造成密封等部件损坏。

请仅使用与产品螺纹相匹配的配件与密封形式。
安装和拆除快速接头时请使用正确的工具，并且仅可在快速接头外六方上进行操作。
请勿使用不合适的工具（例如软胶管扳手、台钳、钳等），这些可能导致快速接头的损坏或故障。
请按照规定的拧紧力矩紧固接头。

建议将快速接头，安装在便于连接与断开接头的位置，同时将操作者的风险与人力降到最低。
建议将快速接头安装在有遮挡或保护装置的地方（参照相关标准），避免快速接头损坏。

使 用 说 明

使用模式

使用模式随着所使用的产品类别改变而改变。
对每种类型的产品使用模式，请仔细遵照思多奇提供的样本和专业应用说明，有下列任何
一种情况发生时，请立刻停止系统并替换产品。
·可见的损坏、产品部件损坏、裂缝或腐蚀。
·与产品样本所提到的数据相比，因过高的力产生连接断开的困难。
·出现泄漏
·阀芯出现故障

上述所提到的情况，请咨询思多奇技术人员。

连接/断开

连接前，连接所包含的快速接头部件必须清理干净。
用污染的快速接头连接可能会导致接头的意外损坏或危险泄漏。污染物的另一个后果是系统受到污染。

切勿使用其他不合适的工具。
连接和拆断快速接头时务必按照说明的使用模式：

断开快速接头时，液压回路可能会发生油液损失，最大泄漏量已在样本中标明。
建议在断开快速接头时特别注意，并采取必要的预防措施，以避免油液污染环境。
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层见叠出的解决方案

产 品 说 明 及 安 全 警 示

机械损坏

回路清洁

保护帽

使用其他制造商的另外一半快速接头

维 护 指 导

日常预防维护

维修

产品不应有机械损坏，这将导致损坏和机械故障。
请勿用工具打开阀芯以释放系统内的残压。

请在干净的回路内使用本产品。
污垢会损坏产品部件和导致故障。

当快速接头断开状态时请使用防尘保护帽，以避免灰尘和污染物，同时保护产品表面避免碰撞导致的
意外损坏。

请勿将思多奇的快速接头与其他不匹配的接头连接。
当思多奇的快速接头与其他制造商的快速接头对接时，请勿超过两个产品的最低标准压力。

产品需定期维护以确保产品的良好工作性能。
为避免意外损坏所导致的中断时间或者安全威胁，定期维护是非常必要的。
产品所用的维护周期根据使用者和产品应用类型以及产品所应用的工作环境来确定。

首先应清理好产品，安装部位也应一并清理干净，其次应依照下列步骤以检查确认：
·产品上无破裂或多种损坏。
·无泄漏。
·过渡接头拧紧力矩正确。
·确认系统污染等级。
·连接部分和移动部分应用油脂润滑，该油脂需与产品装配的密封圈相匹配。
·替换快速接头需与特定应用所需的耐久性相匹配。

维修产品时，推荐遵照思多奇专业指导并且使用思多奇提供的备用配件、工具和文档。

上述专业信息请联系思多奇技术人员。

废弃处置说明

产品使用后禁止随意丢弃。

详细的产品构成信息可登陆思多奇网站www.stucchichina.com查看产品目录。

终端用户负责废弃产品的特性鉴定和处置。

必须按照当地法律和相关地方政府部门的要求进行处置。

使用者有责任正确选择、安装和使用快速接头。

如需更多信息请联系思多奇技术支持。


